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VYHLASENIE O PARAMETROCH Polystyrén

POLYFORM / ¢.0006 — DoP — 2015

1. Jednoznagny identifikaény kod vyrobkového typu:

Tepelnoizolagna doska z expandovaného polystyrénu POPLYFORM - EPS 80F

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-5(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150
umoznujuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyZaduje podia

¢l. 11 ods. 4:
3. Obvyklé poutzitie v stavebnej kon§trukcii:

Tepelna ochrana budov - ThIB

Meno, registrované obchedné meno alebo registrovana obchodna POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolinec
znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podla ¢lanku

11 ods. 5:
Spinomocneny:
Systém:
7. Nazov a identifikané &islo NO:

8. Deklarované parametre:

nevztahuje sa
Systém 3

* Technicky a skusobny Ustav stavebny, n.o., notifikovana osoba &. 1301,
Braneckého 3, 249 01 Nitra vykonal: uréenie typu vyrobku na zaklade
skusok typu v systéme 3 a vydal : protokol o skigke &. P40-04-0409
* Technicky a skiSobny dstav stavebny, n.o., notifikovana osoba &.1304, 059 41
T.8trba, vydal: protokol &.124/2005
* FIRES, s.r.0., notifikovana osoba &. 1396, Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce
vydal : protokol o skiske &. FIRES-CR-026-09-AUPS

Podstatné vlastnosti Parametre
Sucinitel tepelnej vodivosti Ap 0,037 W/(m.K)
. dy (mm)T1
Tepelny odpor Hribka pozri Tabufku 1
. Rp (m*KIW)
Tepelny odpor pozri Tabufku 1
Reakcia na oheii Reakcia na oheri E <
Priepustnost’ vody Dlhodoba nasiakavost Gpinym ponorenim NPD E
. . . . Tepelny odpor Rp (M>-KIW) g .
Trvanlivost’ reakcie na oheil pri posobeni teploty, : r—r R
poveternosti, starnutia/ degradacie Tepelqa vodivost Ap 0,037 Wi(m.K) § &
Trvanlivost NPD O«
Napdtie v tlaku pri 10% stlageni CS(10)80 =
P I~
Sunost i taku Deforméacia v uréenych pedmienkach tlakového zataZenia a teploty NPD 8 >
Pevnost v ¥ahu/ pri ohybe Pevnost v tahu kolmo na rovinu TR150 \: :
p y Pevnost pri ohybe BS125 E b
Trvanlivost' pevnosti v tlaku podas starnutia a degradacie | Dotvorenie stladenim NPD B b
: s L a . Rozmerova stalost pri kontantnych normalnych laboratérnych NS
qugr::;t:egg:‘:l:‘t?a?gzo:: d'z:ig"”be"' teploty, podmienkach -23°C, 50% relativnej vihkosti vzduchu DS(N)2 3z
e ’ g Rozmerova statost’ pri uréenych podmienkach teploty 70°C DS(70,-)1 E n
Priepustnost’ vody Dlhodoba nasiakavost vody ponorenim NPD <
Priepustnost’ vodnej pary Faktor difizneho odporu (homogénne vyrobky) NPD T
Dynamicka tuhost’ NPD
Index prenosu krokového hluku Hrabka dy NPD
Stlagitelnost NPD
Pokra&ujuce horenie Zeravenim Pokradujuce horenie Zeravenim NPD
Uvol’ﬁov_ame nebezpeénych latok do vniitorného Uvolitovanie nebezpednych latok NPD
prostredia
Tabulka 1: Sucinitef tepelnej vodivosti
dn Ro dy Rp dy Rp dn Rp
mm, T1 m>KIW mm, T1 m>-KIW mm, T1 m> KW mm, T1 m>K/W
10 0,25 110 2,95 210 5,65 310 8,35
20 0,50 120 3,20 220 5,90 320 8,60
30 0,80 130 3,50 230 6,20 330 8,90
40 1,05 140 3,75 240 6,45 340 9,15
50 1,35 150 4,05 250 6,75 350 9,45
60 1,60 160 4,30 260 7,02 360 9,70
70 1,85 170 4,55 270 7,25 370 10,00
80 2,15 180 4.85 280 7,55 380 10,25
90 2,40 190 5,10 290 7,80 390 10,50
100 2,70 200 5,40 300 8,10 400 10,80

9. Parametre vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sd v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8.

Toto Vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradni zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
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