TECHNICKY LIST " pour

POLVFORM'|  EPS T 4000 e

Obchodné oznaéenie vyrobku
Tepelnoizolaéna doska z bieleho expandovaného polystyrénu

POLYFORM - EPS T 4000

Opis vyrobku, ucel a sposob pouzitia v stavbe: tepelna a zvukova izolacia pre plavajuce podlahy s utimenim hluku
a maximalnym zatazenim 4,0 kN/m? .

Koéd oznacenia vyrobku podla STN EN 13163:2012 + A1:2015

EPS-EN13163-T(1)-SD(15-30)*-CP(3-5)*

*udaj v zavislosti od hribky dosky

Farebné oznacenie : dva farebné pruhy v poradi — modry, modry

Prevedenie hrany : rovna

Vyrabané hrubky dosiek : 20 — 50 mm

Vyrabané rozmery dosiek : 500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm

Technické parametre podla STN EN 13163 a STN 72 7221-2

Deklarovana hodnota .
Parameter ) Tolerancia
alebo trieda

Hrubka T(1) +1 mm
Dizka NPD

Sirka NPD

Pravouhlost NPD

Rovinnost NPD

Pevnost v ohybe NPD

Napatie v tlaku pri 10% stlaceni NPD

Max. zatazenie 4,0 kN/m?

Dynamicka tuhost’ (pri hrubke 50 mm) SD15

Stlacitelnost’ (pri hrabke 50 mm) CP5

Tepelny odpor Ry (pri hribke 50 mm) 1,10 m2.K/W -
Sucinitel tepelnej vodivosti Ap 0,044 W/(m.K) -
Trieda reakcie na oheri E -
Objemova hmotnost min. 12,0 kg/m?* -

*  Objemova hmotnost je udavana orientacne, je uréena pre potreby statiky a vypoétu poziarneho zatazenia
Suvisiace dokumenty : VYHLASENIE O PARAMETROCH POLYFORM / &.0019 — DoP - 2025
Balenie : dosky sa dodavaju balené v LDPE félii, balné mnoZstva st uvedené na www.polyform.sk
Skladovanie : dosky sa musia skladovat v krytych vetratelnych skladoch, alebo pod pristre§kom pri beznej vlhkosti vzduchu. Teplota
pri skladovani nesmie prekrogit 70°C. Nizke teploty nemaju vplyv na ich kvalitu. Dosky sa mézu skladovat do vy$ky maximalne 5 m.
Pri skladovani sa musia dodrziavat’ poziarno-bezpecnostné predpisy.
Likvidacia : EPS odpad sa musi likvidovat v sulade s platnymi legislativnymi predpismi.

Vyhody pouzitia :

“1  Vynikajlce izolatné vlastnosti 7 LCahky Nékladovo vyhodny
B \
ﬁ So zvysenou poziarnou =2 Nizkonasiakavy ") Priatel’sky k Zivotnému
A3 odolnostou ; - F prostrediu
o 100 % recyklovatelny a Setriaci energiu ,\ Odolny vo¢i uderom a tlaku
=2 ~hae ~
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