TECHNICKY LIST Ry

POLYFORM" | Eps 150 SOKLOVA DOSKA B

Obchodné oznaéenie vyrobku
Tepelnoizolaéné dosky z expandovaného polystyrénu

POLYFORM - EPS 150 SOKLOVA DOSKA

Opis vyrobku, ucel a spésob pouzitia v stavbe : lisovanim na priemyselnych automatoch vyrabané tepelnoizolacné
dosky so zdrsnenim povrchu kvéli zlepSeniu prilnavosti lepidiel a tmelov.
Aby sa zvySila poziarna bezpecnost, dosky EPS POLYFORM su vyhotovené ako samozhaSavé. To zabezpecuje

retardér horenia PFR (PolyFlameRetardant).

Kéd oznacenia vyrobku podla STN EN 13163:2012 + A1:2015
EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,90)1-DLT(1)5-WL(T)2
Prevedenie hrany : rovna

Vyrabané hrubky dosiek : 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm

Vyrabané rozmery dosiek : 600 x 1250 mm

Technické parametre podla STN EN 13163 a STN 72 7221-2
Deklarovana hodnota

Parameter . Tolerancia
alebo trieda
Hribka T(2) 2 mm
Dizka L(2) £2mm
Sirka W(2) £2mm
Pravouhlost S(2) + 2 mm/ 1000 mm
Rovinnost P(5) +5 mm/bm
Pevnost v ohybe BS250 = 250 kPa
Napatie v tlaku pri 10% stlaceni CS(10)150 > 150 kPa
oI AT oS
e TR R DSi70.90)
Deformacia pri uréenych podmienkach tlak. zatazenia
a toploty (20 kPa. 80°C. 48 h) DLT(1)5 < 5%
Dlhodoba nasiakavost vody ponorenim WL(T)2 <1,0%
Tepelny odpor Rp (pri hrubke 100 mm) 2,90 m2.K/W -
Sucinitel tepelnej vodivosti Ap 0,034 W/(m.K) -
Trieda reakcie na oheri E -
Objemova hmotnost min. 24,0 kg/m** -

*

Objemova hmotnost je udavana orientacne, je uréena pre potreby statiky a vypoctu poziarneho zatazenia

Suvisiace dokumenty : VYHLASENIE O PARAMETROCH POLYFORM / £.0021 — DoP - 2020

Balenie : dosky sa dodavaju balené v LDPE fdlii, balné mnozstva su uvedené na www.polyform.sk

Skladovanie : dosky sa musia skladovat v krytych vetratelnych skladoch, alebo pod pristreSkom pri beznej vihkosti vzduchu. Teplota
pri skladovani nesmie prekrocit 70°C. Nizke teploty nemaju vplyv na ich kvalitu. Dosky sa m6zu skladovat do vySky maximalne 5 m.
Pri skladovani sa musia dodrzZiavat’ pozZiarno-bezpecnostné predpisy.

Likvidacia : EPS odpad sa musi likvidovat v sulade s platnymi legislativnymi predpismi.

Vyhody pouzitia :
“1  Vynikajuce izolatné vlastnosti Lahky Nékladovo vyhodny
& So zvysenou poZziarnou ‘=2 Nizkonasiakavy "4 Priatel'sky k Zivotnému
A3 odolnostou ) 4 ~ prostrediu
”» 100 % recyklovatel'ny 0 Setriaci energiu . Odolny vo¢i tiderom a tlaku
l‘ .. .ﬂc , ~

Nov 2023

POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10, SK - 065 03 Podolinec
Tel.: +421 52 43 912 14, email: info@polyform.sk, www.polyform.sk


mailto:info@polyform.sk

