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Systémová doska s výstupkami COMBITOP ND 30 je určená pre osadenie potrubia podlahového vykurovania. 
Je vyrobená z expandovaného polystyrénu EPS 150 s integrovanou povrchovou fóliou čiernej farby.  

Umožňuje  zafixovanie  potrubia s priemerom 14 - 17 mm. Systémová doska má po obvode rad výstupkov 
bez EPS izolácie, čo umožňuje spájanie dvoch alebo viacerých dosiek. 

Hlavnou výhodou je rýchla a jednoduchá pokládka potrubia.

 HIRSCH COMBITOP ND 30
 Systémová doska s fóliou a výstupkami

HIRSCH NR 75
Systémová doska bez fólie s výstupkami

Rozmer dosky 1400 x 800 mm 

Krycia plocha 1,12 m2 

Celková hrúbka 50 mm (EPS vrstva 30 mm) 

Materiál  EPS 150 

Max. pracovné zaťaženie 45 kPa (4500 kg/m2) 

Tepelná vodivosť (λ) 0,035 W/mK 

Balenie 7 kusov / 7,84 m2 - kartón 

Rozmer dosky 1050 x 600 mm  

Krycia plocha 0,63 m2 

Celková hrúbka 50 mm 

Materiál  EPS 200 

Tepelná vodivosť (λ) 0,034 W/mK 

Balenie 12 kusov / 7,56 m2 - PE fólia 

SYSTÉMOVÉ DOSKY 
pre PODLAHOVÉ KÚRENIE

 Systémová doska vyrobená z expandovaného polystyrénu EPS 200 je na vrchnej 
strane vybavená rastrom s kruhovými terčami, do ktorého sa ukladá systém 

podlahového kúrenia v rozstupoch 63 mm alebo 75 mm. 
EPS podlahové dosky sú spojené zámkom, ktorý zamedzuje vzniku 

tepelných mostov a bráni úniku energie do spodných vrstiev.


