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Technický list  

 

 

Popis: 

 

 

 

 

 

 

 

Účel použitia:  

Tepelná izolácia pre budovy podľa normy STN EN 13163+A1:2015  

Rôzne aplikácie: od rodinných domov, bytových komplexov až po komerčné priestory   

  

Deklarované parametre:   

Podstatné vlastnosti COMBITOP ND 30  /  26200002 

Označenie podľa STN EN 13163+A1:2015  EPS- EN13163- T(1)- L(2)- W(1)- Sb(1)- P(10)- BS200- CS(10)150 

- DS(N)2- TR150- WL(T)2,5  

Rozmery (D x Š) 1400 x 800 mm 

Celková plocha dosky 1,12 m2 

Nominalna hrúbka izolácie 30 mm 

Celková hrúbka 49 mm 

Rozostup potrubia 50 mm 

Priemer potrubia 14-17 mm 

Trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-1 E 

Tepelná vodivosť λD 0,035 W/mK 

Tepelný odpor RD 0,85 m2K/W 

Maximálne zaťaženie 45 kPa (4500 kg/m2) 

Farba fólie (PS) čierna 

Balenie / kartón 7 dosiek 

Plocha / kartón 7,84 m2 

Rozmer balenia (L x H x W)   1510 x 300 x 860 mm 

 

Polystyrénová doska s drážkami je určená na 
inštaláciu podlahových vykurovacích 
systémov. Slúži ako tepelná izolácia a 
zároveň ako upevnenie potrubia 
vykurovacieho média v konštrukcii pod 
poterom. 

Drážkovaný systém sa skladá z 

expandovaného polystyrénu (EPS) rôznych 

hrúbok a čiernej vodotesnej fólie (PS) na 
hornej strane. 
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Technický list  
Balenie a označovanie: 

Výrobky sú balené v kartónových škatuliach a označené podľa normy STN EN 13163+A1:2015            
s uvedením základných technických parametrov a identifikačných údajov. 

Preprava a skladovanie: 

Produkt je stabilný a pasívny pri bežných podmienkach prepravy, skladovania a používania. 

Preprava sa vykonáva zakrytými a čistými dopravnými prostriedkami, nie však hermeticky 
uzavretými, aby sa umožnilo prirodzené vetranie. 

Nie je odporúčané prepravovať a skladovať panely spolu s horľavými látkami, rozpúšťadlami 
alebo korozívnymi materiálmi. 

Skladovať na drevených paletách v suchých, krytých priestoroch, chránených pred priamym 
slnečným žiarením (UV), zdrojmi tepla a otvoreným ohňom. 

Produkt má zostať v pôvodnom balení až do inštalácie, aby sa zabránilo priamemu UV žiareniu. 
Doplnkové informácie: 

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie. 
Produkt je netoxický, nedráždivý a neobsahuje hexabromcyklododekán (HBCD), 
chlórfluórované uhľovodíky (CFC), hydrochlorfluórované uhľovodíky (HCFC) ani formaldehyd. 
Produkt sa má inštalovať podľa platných noriem a technických smerníc. 
Na inštaláciu polystyrénových panelov nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia; dajú sa 
jednoducho spracovať na mieste pomocou bežných rezacích nástrojov. 

Záruka: 

Na produkt sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu výroby uvedeného na obale, za predpokladu 
dodržania podmienok skladovania a manipulácie. 
 

  


