HIRSCH® Porozell

Vyhlasenie o parametroch
C. 016.3-20.02.2020

1. Jedinedny identifikaény kéd vyrobku-typ: COMBITOP ND 30 / 26200002

EPS - EN 13163 - T(1) - L(2) - W(1) - Sb(1) - P(10) - BS200 - CS(10)150 - DS(N)2 - TR150 - WL(T)2,5
2. Ukel pouzitia: tepelna izoldcia budov
3. Vyrobca: HIRSCH Porozell S.R.L., RO-Rascruci nr.368A, Jud. Cluj

tel. + 40 (0)264-207181 / fax. + 40 (0)264-207190 ; e-mail office.cluj@hirsch-gruppe.com

4. Autorizovany zastupca: nie je potrebné
5. Systém posudzovania a kontroly konstanty vykonnosti: systém 3
6. Harmonizovana norma: STN EN 13163+A1:2015

Notifikovana osoba: Identifika&né €. 1841 — INCD URBAN-INCER, Bucuresti
7. Deklarované parametre:

Harmonizovana
Podstatné vlastnosti Parametre technickd norma
Tepelny odpor: - Tepelny odpor- Rp 0,85 m*K/W
- Tepelna vodivost - Ap 0,035 W/(mK)
- Hrabka - dn T1
Reakcia na oheii E
Trvanlivost reakcie
na oheil po vystaveni | Charakteristiky trvanlivosti NPD
teplu, nepriaznivému ’
pocasiu,
starnutiu/degradacii
Trvanlivost tepelnej Tepelna odolnost’ a tepelna vodivost Ro 0,85 m*K/W
odolnosti po Ap 0,035 W/(mK))
vystaveni teplu, Trvanlivost DS(70,-)1
nepriaznivému DS(N)2 w
potasiu, starnutiu/ §
degradécii =
Pevnost’ v tlaku Naméhanie tlakom pri 10% stlateni CS(10)150 f
Pevnost v tahu/pri Pevnost pri ohybe BS200 g
ohybe Pevnost’ v tahu kolmo na rovinu dosky TR150 =
Trvanlivost odolnosti | Odolnost’ voéi stladeniu NPD E
proti stladeniu po Odolnost’ vodi mrazu NPD E
starnuti a degradacii Dotvorenie stlatenim CpP5 @
Dlhodoba absorpcia vody pri uplnom ponoreni WL(T)2.5
Priepustnost’ vody Dlhodobé absorpeia vody difiziou NPD
Priepustnost’ vodnej  |pPrenos vodnej pary NPD
pary
Index prenosu Dvnamicka tuhost NPD
krokového hluku Hrabka do T(1)
Stlagditel'nost CP5

Pokracgujiice horenie Pokracdujtce horenie Zeravenim NDP
Zeravenim
Uvoltiovanie Uvolfiovanie nebezpednych latok NDP

| nebezpednych latok
do vnatorného

| prostredia

NPD - neudéva sa ( Ziadna nahlasena vykonnost)

Vykonnost’ hore identifikovaného vyrobku je v zhode so suborom nahlasenych vykonnosti. Toto vyhlasenie o vykonnosti je vydané v zhode s
Nariadenim (EU) ¢. 305/2011, na vyluéna zodpovednost hore identifikovaného vyrobcu.

Podpisané za a v mene vyrobcu (kym):
ing. Schweitzer Marius, Generélny riaditel

Bragadiru, Sos. Alexandriei, Nr. 292, jad, Ilfov, 06.02.2025




