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PROHLASENI O VLASTNOSTECH é. CZ2023-003

1. Jedinecny identifikadni kod typu vyrobku:
EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-DS(70,-)3-BS250-CS(10)200-DS(N)2-TR150-WL(T)5

2. Typ, série nebo sériové Eislo:

Pénovy polystyren Deska pro podlahové vytapéni NR 75

3. Zamyslené/zamyslena pouZiti:
Tepelnéizolaéni deska z pénového polystyrenu pro montaz systémiu teplovodniho
podlahového vytapéni s monolitickou topnou a roznaseci vrstvou. Primér hadice
teplovodniho vytapéni je v rozmezi 16 az 22 mm. Celkova tloustka desky je 50 mm,
tloustka tepelné izolace desky pod topnym potrubim je 20 mm.
Vhodnost pro konstrukce dle CSN 72 7221-1: F/1.

4. Vyrobce: } }
HIRSCH Czech Republic s.r.o., Sumperska 1352, 783 91 Unicov, Ceska republika,
ICO 47153822
5. Zpinomocnény zastupce: neni relevantni
6. Systém/systémy POSV: systém 3
7. Oznameny subjekt/oznamené subjekty:
Zkus$ebni laboratof €. 1020, TZUS Praha, s. p., pobo¢ka 0500 — Pfedméfice nad Labem,
504 03 Predmérice nad Labem, Ceska republika
8. Harmonizovana norma: EN 13163:2012+A1:2015
9. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti: v Priloze €. 1.
Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto
prohlaseni o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni

odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ve Velkém TrebeSové Ing. Patrik Vangik
dne 04-04-2023 jednatel spole¢nosti
DIC: CZ 47 153822 Bankovni spojeni: Ceska Spofiteina Tel: 491 413 711

OR vedeny u KS v Ostravé - oddil C, viozka 4002 Cislo uétu: 3192482/0800 Fax: 491 413710
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Pfiloha ¢. 1: Deklarované vlastnosti

Pénovy polystyren Deska pro podlahové vytapéni NR 75

Harmonizovana

Zakladni z
s Viastnost technicka
charakteristika specifikace

Tepelny odpor Tepelny odpor Ro 0,59 m2K/W
Soutinitel tepelné vodivosti Ao 0,034 W/mK
Tloustka dn 20/50 mm, T2

Reakce na ohen Reakce na ohefi E

Stélost reakce na ohefi | Stalost charakteristik NPD

pii psobeni tepla, viivu

pocasi,

starnuti/degradaci

Stalost tepelného Tepelny odpor Ro 0,59 m2K/W

odporu pfi plsobeni Soutinitel tepeiné vodivosti Ao 0,034 W/mK "“_"

tsizll'iu\tﬂl,:;: gpr:gaailil Stalost charakteristik NPD 8

Pevnost v tlaku Napéti v tlaku pfi 10% deformaci  CS(10) 200 kPa E

Pevnost v tahu/ohybu Pevnost v ohybu BS 250 kPa t;l-q
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky TR 150 kPa -

Stalost pevnosti v tlaku | Dotvarovani tiakem NPD =

pfi starnuti a degradaci | Odolnost pfi stfidavém zmrazovani P
a rozmrazovani NPD w0
Dlouhodobé zmenseni tloustky NPD P>

Propustnost vody Dlouhodoba nasakavost pfi ponofeni WL(T) 5% b
Dlouhodobé navlhavost pfi difuzi NPD E

Propustnost vodni pary | Propustnost vodni pary NPD

Index krogejové Dynamicka tuhost NPD

nepriizvuénosti (pro Tloustka NPD

podlahy) Stlagitelnost NPD

Hofeni postupujicim Hofeni postupujicim Zhnutim NPD

Zhnutim

Uvolfiovani Uvolfiovani nebezpeénych latek NPD

nebezpeénych latek do
vnitiniho prostiedi
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